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2. Инженерно-геодезические изыскания. 
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Инженерно-геодезические изыскания произведены Ивановским 

отделением МААДО для составления  проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт детского сада, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 

Велижская, д. 53. 

Топографо-геодезические   работы   выполнялись   в   соответствии   с   

техническим заданием. 

Комплекс  полевых и камеральных работ выполнен в январе 2010 г.  

отрядом  изыскателей.  

Состав и объём выполненных топографо-геодезических работ приведены в 

таблице 1: 

Таблица 1 
№ 
П/П 

Наименование видов работ Единица 
измерения 

Объем работ 
заданный фактический 

1 Топографическая съемка 
М 1:500 

га 0,3 0,3 

Перед производством топографо-геодезических работ был просмотрен 

материал,  имеющийся в архивах геослужбы г. Иванова. Для производства 

съемки использовались планшеты 29-Г-1, 29-В-8, полученные   в Управлении 

Главного архитектора г. Иваново. 

Ивановское отделение МААДО выполнило съемку текущих изменений. 

Съёмка изменений ситуации и рельефа местности выполнена в М 1:500 с сечением 

рельефа через 0,5 м. Полевые работы проводились путем засечек и обмеров от 

твердых контуров ранее произведенной съемки. Было выполнено контрольное 

нивелирование. 

Высотная съёмка выполнена нивелиром горизонтальным лучом. 

Система координат: местная 

Система высот: Балтийская.   
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Топографическая съёмка изменений ситуации и рельефа местности 

выполнена в М 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м. 

Положение и характеристики коммуникаций безколодезных сетей показаны 

по данным эксплуатирующих организаций, с которыми согласованы полнота и 

правильность несения всех коммуникаций. Ситуация и рельеф на планах 

вычерчены в соответствии с "Условными знаками для топографических планов 

масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500", Москва,1973 год. Инженерно-

геодезические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

технического задания. 

По окончании работ вся документация проверена 

инженером Артюшевским А. С. 

 
 
 

Список используемых материалов 
 

 
1.«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 №87. 
2. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». 
3.СП 11-104-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 
4.ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 
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1. Объемно-планировочные и конструктортивные решения здания. 
 
3.1. Краткая характеристика объекта обследования 

Таблица 3.1. 

№ п/п Тип информации Значение информации 

1. Адрес г. Иваново, ул. Велижская, д. 53 

2. Организация Администрация г. Иваново 

3. Назначение здания  Общественное здание (бывшее детское 
учреждение «Станция юного техника») 

4. Год постройки  Ориентировочно в 70ые года прошлого века  

5. Наличие проекта на здание 
(есть, нет) Нет 

6. Результаты предыдущего 
обследования Нет 

7. Сведения о грунтах  
Нет 

8. Сведения о проектных 
нагрузках (есть, нет) 

Согласно СНиП II-А.62 «Нагрузки и 

воздействия»: 

– вес снегового покрова I район – 270
см

кгс ; 

– ветровой район I – 227
см

кгс  

 
3.2. Объёмно-планировочное решение 

Таблица 3.2. 

№ п/п 
Наименование параметра 

(или элемента) здания 
Характеристика параметра 

(или элемента) здания 

1. Наличие подвала В осях 1…3/1, Б…Д – расположен подвал с отметкой 
пола -2,800 и -3,150 

2. Объемное решение 
здания 

Здание двухэтажное, имеет сложную конфигурацию 
в плане (см. чертеж лист ИО-2, ИО-3).  
На первом и вторых этажах расположены 
административно бытовые помещения, комнаты 
моделирования, актовый зал, умывальники, душевые 
и туалеты 

3. Конструкция здания по 
высоте (перепады по 
высоте) 

Перепады по высоте отсутствуют 

4. Разрезка на отсеки 
(перегородки) 

Продольными и поперечными несущими стенами 
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№ п/п 
Наименование параметра 

(или элемента) здания 
Характеристика параметра 

(или элемента) здания 

5. Высота здания  От уровня рельефа до карниза в среднем 7,0 м 

6. Высота этажей 
Полная высота этажей: 
– подвала – 2,8 м, 
– первого и второго этажей – 3,50 м 

7. Габариты здания 29,12×19,25 м 

8. Лестницы 
В здании предусмотрены две лестничных клетки для 
сообщения между этажами в осях 2 – 3 и 4 – 5, Б – Г 

9. Эвакуационные выходы В здании предусмотрено 3 основных выхода: по ряду 
Б – центральный вход и из обеих лестничных клеток. 
Также по оси 6 – В имеется дополнительный выход 
(выполненный для размещения магазина в здании) 

 
3.3. Конструктивное решение здания 

Таблица 3.3. 
№ 
п,/п 

Наименование параметра 
(или элемента) здания 

Характеристика параметра  
(или элемента) здания 

1. Фундаменты Фундаменты под наружные и внутренние несущие 
стены – ленточные монолитные железобетонные 
шириной подошвы не менее 900 мм. Глубина 
заложения в подвальной части составляет не менее 
500 мм от уровня пола 

2. Конструктивная схема  
здания 

Представляет собой двухэтажное кирпичное здание с 
продольными и поперечными несущими стенами  

3. Стены Наружные и внутренние стены в осях 1…16, А…Д 
толщиной соответственно 640 мм и 380 мм из 
силикатного кирпича на цементно-известковом 
растворе. Стены с обеих сторон оштукатурены 
сложным раствором, цоколь облицован 
глазурованной плиткой 

4. Перегородки Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм, 
оштукатурены сложным раствором с обеих сторон 

5. Перекрытия  1. Перекрытие над первым подвалом этажом 
представлены корытообразными плитами сечением 
1000×200 мм. 
2. Перекрытие над первым и вторым этажами – из 
сборных железобетонных плит пустотного настила 

6. Лестницы и площадки  В осях 2 – 3 и 4 – 5, Б – Г – лестницы, сборные 
железобетонные ступени по металлическим 
косоурам. По оси 5 – Г – расположена вертикальная 
металлическая лестница для выхода на чердак 
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№ 
п,/п 

Наименование параметра 
(или элемента) здания 

Характеристика параметра  
(или элемента) здания 

7. Пространственная 

жесткость 

Обеспечивается жесткостью продольных и 
поперечных стен, объединенных дисками 
перекрытий 

8. Крыша Крыша чердачная, скатная: 
– в осях А…Д –  наслонная система деревянных 
стропил,  
– в осях Д – Е – висячая система стропил. 
Стойки, подкосы и коньковые брус – выполненных 
из бревна 120…150 мм, стропильные ноги из бруса 
50×180 мм с шагом 1200 мм. Мауэрлат - 150×110 мм 

9. Кровля Кровля здания в осях 1…6, А…К – вальмовая с 
покрытием из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 
и по деревянной обрешетке из бруса 50×50 мм, 
уложенных с шагом 150…170 мм. Уклон кровли 
основного здания 0,5…0,6. 
Водосток наружный неорганизованный  

10. Полы В помещениях первого и второго этажей полы 
деревянные из досок с чистым покрытием из 
линолеума, по лагам и плитам перекрытия. Во 
влажных, санитарно-технических помещения – полы 
из керамической плитки на цементно-песчаном 
растворе по бетонной подготовке (лист ИО-12, прил. 
4).  

11. Окна, двери Окна – деревянные блоки с двойным остеклением. 
Внутренние двери деревянные одинарные и 
двупольные, распашные  

12. Наличие отмостки Асфальтовая отмостка по периметру здания 

 

3.4. Климатические условия эксплуатации здания 

Построение розы ветров по их скорости и повторяемости (рис. 4.1) выполнено 

согласно данным СНиП /9/. Построены розы ветров для января, как наиболее холодного 

месяца и для июля, как наиболее жаркого месяца. Данные приведены в таблице 4.4.  

 
Таблица 4.4. 

Повторяемость направлений ветра (числитель) %, средняя скорость по 
направлениям (знаменатель) м/с 

январь июль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ
8 
4,
2 

7 
3,7 

9 
3,3 

13 
4,4 

20 
4,9 

21 
4,6 

12 
4,8

10 
4,1

13 
3,8

14 
3,6

12 
2,8

7 
3,1 

12 
3 

15 
3,4 

14 
3,7

13 
4 
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Рис. 3.1. Роза ветров для г. Иваново: синим цветом указана повторяемость ветра для 

января месяца, красным цветом – для июля месяца 
 

Местоположение здания согласно СНиП /6/ относится к климатическому району 

IIB; 

Температура воздуха наиболее холодных суток согласно СНиП /6/: 

 обеспеченностью 0,98 – минус 38С; 

 обеспеченностью 0,92 – минус 34С; 

Расчетное значение веса снегового покрова по СНиП /8/ для IV снегового района – 

2,4 кПа ( 2240
м

кгс ); 

Нормативное значение ветрового давления по СНиП /8/ для I района – 0,23 кПа 

( 223
м

кгс ).  

Район строительства по СНиП /20/ – не сейсмичный. 
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3.5. Сведения о документации, представленной Заказчиком 

При обследовании строительных конструкций здания Заказчиком представлены 

копия «Технического паспорта на здание». 

Другая проектная и исполнительная документация на здание не представлена. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Технологические решения. 
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     2-х этажное здание детского сада на 75 воспитанников  размещено по ул. Велижской, 

д.53  в г. Иванове.  

      В здании размещены следующие группы помещений: 

- 1-й этаж: 

                    – 2 групповые ячейки  

(одна – для детей ясельного возраста и одна смешанная -   для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста; 

               - пищеблок; 

               - медицинский блок; 

- 2-й этаж: 

                    – 2 групповые ячейки 

(одна – для детей старшего возраста и одна – для детей подготовительного возраста); 

               - музыкальный/спортивный зал; 

               - кабинет заведующего; 

               - педагогический кабинет; 

- Подвальный  этаж: 

                     – постирочная; 

                    - кладовые и технические помещения; 

      Состав и площади помещений приняты в соответствии с СанПиН 2.4.1.1249-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

 

                 1-й этаж 

      На 1-м этаже здания расположены групповая для детей ясельного возраста от 1 года 

до 3-х лет и групповая для детей младшего и среднего дошкольного возраста.  

Предельная наполняемость группы для детей ясельного возраста - не более 15 человек, 

группы для детей младшего и среднего дошкольного возраста (от 3 до 5-х лет)  – не более 

20 человек. 

       В состав помещений групповой ячейки ясельного возраста входят: 

- раздевальная – пл. 19,7 кв.м; 

- игровая – пл. 51,3 кв.м; 

- буфетная – пл. 3,1 кв.м; 
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- спальня - 24,15 кв.м; 

- умывальная - пл. 7,95 кв.м. 

- туалет – пл. 5,85 кв.м. 

        В состав помещений групповой ячейки младшего и среднего дошкольного 

возраста входят: 

- раздевальная – пл. 19,7 кв.м; 

- игровая – пл. 51,3 кв.м; 

- буфетная – пл. 3,1 кв.м; 

- спальня - 24,15 кв.м; 

- умывальная - пл. 9,10 кв.м. 

- туалет – пл. 5,85 кв.м. 

      Туалетная для группы ясельного возраста оснащена 3 раковинами для детей, 1 

раковиной для персонала, шкафом для горшков, вешалкой для полотенец, хозяйственным 

шкафом,  детской ванной. 

      Туалетная для группы детей младшего и среднего дошкольного возраста оснащена 4-я 

детскими раковинами, 4-я детскими унитазами, 1 раковиной для взрослых. Здесь же 

установлен душевой поддон для проведения закаливающих процедур. 

      Буфетные оснащены 3-гнездной мойкой с подводкой холодной и горячей воды. 

      Хранение санок, велосипедов, лыж и игрушек, используемых на территории,  

предусмотрено в хозяйственной постройке (отдельно стоящем здании). 

       

      На 1-м этаже размещается медицинский блок, который включает в себя: 

- приемную изолятора; 

- двухместную палату изолятора; 

- санузел; 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

      Медицинский, процедурный кабинеты оснащены раковинами для мытья рук. 

      Пищеблок детского дошкольного учреждения так же располагается на 1-м этаже 

здания, имеет изолированный от других помещений вход. 

      Работа пищеблока предусмотрена на полуфабрикатах. 

      В состав помещений пищеблока входят: 



Ивановское отделение МААДО                                                                                      Том 1  Пояснительная записка 
 

 

- горячий цех; 

- холодный цех; 

- моечная; 

- кладовая продуктов; 

- кладовая овощей(расположена в подвальном этаже); 

      Кладовая продуктов и кладовая овощей оснащены стеллажами и холодильными 

шкафами. 

      Кладовые для хранения продуктов, овощей изолированы от кухни. 

      В состав производственных помещений пищеблока входят: 

      Холодный цех - оборудован  производственными столами, моечной ванной, 

раковиной для рук. Здесь же устанавливается настольная мясорубка, для чего установлен 

производственный стол. 

      Горячий цех - оборудован производственными столами, электроплитами с жарочными  

шкафами  и другим необходимым оборудованием и инвентарем, а также моечной ванной, 

раковиной для рук. Для раздачи блюд предусмотрен производственный стол и окно в 

коридор 1-го этажа. 

      Подъем блюд на 2-й  этаж  предусмотрен по лестничным клеткам. 

      Питание детей организовано в помещениях групповых. Мытье посуды 

предусмотрено в буфетных. 

      Объёмно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают 

последовательность  технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой 

и готовой продукции.       

      Обработка кухонной посуды предусмотрена в моечной кухонной посуды, для чего в 

ней установлены 2 моечные ванны. К моечным ваннам предусмотрен подвод холодной и 

горячей воды с установкой смесителей (смотри часть ВК). 

      Над моечными ваннами установлены локальные вытяжные системы в виде вытяжных 

зонтов, а над тепловым оборудованием местные вытяжные отсосы. 

 

                               2-й этаж 

      На 2-м этаже здания расположены групповая для детей старшего дошкольного 

возраста 5-6 лет и групповая для детей подготовительного  возраста 6-7 лет.  Предельная 

наполняемость групп – не более 20 человек. 
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      В состав помещений групповых ячеек входят такие же помещения, как на 1-м этаже. 

      Туалетные  для детей старшего дошкольного  и подготовительного возраста  

оснащены каждая 4-я детскими раковинами, 4-я детскими унитазами, 1 раковиной для 

взрослых, душевыми поддонами. Детские унитазы оборудованы детскими кабинами без 

запоров. Высота  ограждения кабин – 1,2 м (от пола), не доходящие до уровня пола на 

0,15 м. 

      На этаже размещается зал для музыкальных/физкультурных занятий, инвентарная. 

     В  состав служебно-бытовых помещений входят: 

- кабинет заведующего; 

- педагогический кабинет; 

      Кабинет заведующего и педагогический кабинет  оснащены  персональными 

компьютерами.  

      В соответствии со СанПиН 2.2.3/2.4.1346-03 п.3. в помещениях, где установлен 

персональные компьютеры, площадь на 1 рабочее место в ПЭВМ принята не мене 6 м². 

Рабочие столы, на которых установлены персональные компьютеры, размещены таким 

образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы боковой стороной к световым 

проемам. Освещенность на поверхности рабочего стола в зоне размещения рабочего 

документа составляет 300-500 лк, а освещенность поверхности экрана не превышает 300 

лк; 

      Конструкция рабочего стола обеспечивает оптимальное размещение на рабочей 

поверхности используемого оборудования с учётом его количества и характера 

выполняемых работ. 

      Поверхность рабочего стола имеет коэффициент отражения 0,5-0,7.  

     Для внутренней отделки помещения, где установлены персональные компьютеры, 

используется диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения:  

     - потолок  0,7-0,8; 

     - стены      0,5-0,6; 

     - пол           0,3-0,5. 

 

                               Подвальный этаж 

            В подвальном этаже предусмотрен санузел для персонала, оснащенный унитазом 

и раковиной для мытья рук, а также душевая. 
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Здесь же размещается постирочная, в состав которой входят помещения: 

- стиральной; 

- гладильной; 

      Помещение стиральной оснащено двумя стиральными машинами,  

сушильной машиной, производственным столом.  

      Помещение гладильной оснащено гладильной доской, утюгом электрическим, 

стеллажом для белья. 

 

 

Численность персонала учреждения: 

- заведующий – 1; 

- зам.зав.по воспитательной и методической работе – 0,5; 

- зав.хозяйством – 1; 

- делопроизводитель – 0,5; 

- педагог-психолог; 

- бухгалтер – 0,5; 

- кассир – 0,25; 

- воспитатель – 6; 

- музыкальный руководитель – 1,5; 

- инструктор по физической культуре – 1,5; 

- работники пищеблока – 5; 

- кладовщик – 1; 

- кастелянша – 0,5; 

- работник по стирке белья – 1; 

- грузчик – 0,5; 

- уборщики – 7. 
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3. Сети инженерно-технического обеспечения. 
 

5.1.Водоснабжение и канализация. 

В соответствии с назначением и технологическими требованиями к помещениям 

здание оборудуется системами: 

- хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

- противопожарного водоснабжения; 

- горячего водоснабжения; 

- хоз-бытовой канализации; 

- производственной канализации. 

Расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/с согласно СНиП 2.04.02- 

84*,    табл. 6. 

Водоснабжение 

Водоснабжение детского дошкольного учреждения по ул. Велижская, д.53 города 

Иваново осуществляется от существующих наружных сетей водопровода. 

Расходы воды определены по СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и 

канализация зданий". 

Водопроводный ввод проектируется водоводом  76х3,6 мм от существующего 

водопровода. 

Учёт потребления холодной воды осуществляется счётчиком ВСХ-50, 

установленным на вводе в здание. 

Холодное водоснабжение разделено на две системы:  

- противопожарное водоснабжение; 

- хоз-питьевое водоснабжение. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение здания принимается  1 струя по 2.5 

л/с. 

Внутренние сети холодного водоснабжения запроектированы: 

ввод водопровода и подводки к пожарным кранам  – из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*; 

магистрали, водопроводные стояки, подводки с сан. приборам – из пластмассовых 

водопроводных труб по ГОСТ 18599-01. 

  Горячее водоснабжение осуществляется из теплового пункта. 



Ивановское отделение МААДО                                                                                      Том 1  Пояснительная записка 
 

 

Внутренние сети горячего водоснабжения запроектированы с циркуляцией из 

пластмассовых водопроводных труб по ГОСТ 18599-01.  

Магистральная разводка сетей системы водоснабжения проектируется под 

потолком подвала и подпольном канале с уклоном 0,002 в сторону ввода водопровода. На 

стояках устанавливается отключающая и спускная арматура. Подводки к санитарным 

приборам прокладываются открыто, водопроводные стояки из полипропиленовых труб и 

подводки к пожарным кранам прокладываются скрыто. 

Все магистральные трубопроводы и стояки систем водоснабжения необходимо 

изолировать. Для теплоизоляции систем холодного и горячего водоснабжения 

используется изоляция «Armaflex». 

В производственных цехах для мытья рук предусмотрены рукомойники, 

конструкция которых позволяет исключить повторное загрязнение рук после мытья. 

 

Водоотведение 

В здании детского дошкольного учреждения по ул. Велижская, д.53 города 

Иваново проектируются раздельные системы бытовой и производственной канализации с 

самостоятельными выпусками в наружную канализационную сеть.  

В бытовую канализацию поступают стоки от санузлов, ванных и душевых 

помещений. 

В сеть производственной канализации поступают стоки от технологических моек и 

оборудования пищеблока.  

Хоз-бытовые и производственные сточные воды от здания отводятся по наружной 

сети самотечной канализации. 

Прокладку  отводных трубопроводов от приборов необходимо предусматривать 

над полом с  устройством облицовки и гидроизоляции. 

Стояки производственных сточных вод, размещаемые в верхних этажах зданий, 

следует предусматривать в оштукатуренных коробах без установки ревизий. 

Сети бытовой и производственной канализации проектируются с необходимым 

количеством ревизий и прочисток. 

Внутренние сети хоз-бытовой и производственной канализации запроектированы 

из пластмассовых канализационных труб по ГОСТ 22689-89. Выпуски принимаются из 

чугунных канализационных труб   50-100 мм по ГОСТ 6942.0-98. 
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В технологических помещениях столовой, прачечной установлены трапы.  

Общее водопотребление проектируемого здания ДДУ составляет 8,88 м3/сут., 

водоотведение 7,88 м3/сут., безвозвратные потери 1,0 м3/сут (полив территории). 

 

5.2. Наружные сети водопровода и канилизации. 

Водоснабжение 

Водопровод проектируется от существующей водопроводной линии d=100мм, 

проходящей между жилыми домами №55 и №51 по улице Велижской. Присоединение 

производится в существующем смотровом колодце, с установкой крестовины и трех 

задвижек в сторону домов  №55 и №5 по улице Велижской и в сторону МОУ ДОД 

ДЮЦ  по ул. Велижская д.53. 

Наружное пожаротушение от существующих пожарных гидрантов, 

расположенных у д.№58 по ул.Велижская и д.№61  по ул.Ташкентская. 

Сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 

18599-2001 Ø75х3,6. 

Глубина заложения сети согласно профилю. 

 

Канализация 

Выпуски канализации с территории осуществляется в существующую систему 

центральной канализационной сети расположенной по ул. Велижская у д.№51, без 

замены существующего колодца в точке присоединения, и в существующую 

канализацию от зданий ОГСУСО «Ивановского психонервологиского диспансера» по 

ул.Благова с заменой существующего колодца в точке присоединения. 

Сети канализации запроектированы из чугунных труб по  ГОСТ 6942-98  

Ø100-150. 

Канализационные колодцы запроектированы из сборных железобетонных 

элементов по ГОСТ 8020-90. 

 
5.3 Отопление и вентиляция. 
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Отопление 

Для гидравлического расчета системы отопления температура наружного воздуха 

принята tн=-30°С. 

Система отопления двухтрубная горизонтальная с тупиковым движением 

теплоносителя. Температурный график – 90-70°С. 

 Прямой и обратный трубопроводы системы отопления  проложены под потолком 

техподполья, а трубопроводы 1 и 2 этажей над полом в подпольных каналах. В игровых 

помещениях 1 этажа выполнено напольное отопление. 

В качестве нагревательных приборов установлены чугунные радиаторы   МС 140-

108. 

Для регулировки теплоотдачи отопительные приборы оборудованы радиаторными 

терморегуляторами с термостатическим элементом RTD фирмы «Danfoss». 

Выпуск воздуха производится из верхней пробки каждого радиатора. 

Ветки системы отопления оборудованы запорно-регулирующей арматурой. Для 

увязки гидравлического сопротивления на ветках  установлены ручные 

балансировочные клапаны. 

В стенах, перегородках и перекрытиях, в местах прохождения трубопроводов, 

заложить гильзы. 

 

Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения служат наружные сети с температурным графиком 

150-70°С. 

В подвале проектируемого здания предусмотрено помещение для индивидуального 

теплового пункта. Учет потребляемой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение осуществляется в ИТП , работа оборудования теплового пункта 

полностью автоматизирована. В качестве теплоносителя системы отопления 

используется горячая вода с параметрами 90-70°С. 

Теплоснабжение приточных установок  осуществляется от распределительного 

коллектора, расположенного в ИТП. Трубопроводы системы теплоснабжения приняты 

стальные из труб водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 3262-75. Для сокращения 

тепловых потерь их следует теплоизолировать изоляцией из вспененного полиэтилена 
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фирмы "Энергофлекс". Теплоноситель системы теплоснабжения -горячая вода с 

параметрами 150-70°С. 

Для приточных установок  П1, П2 проектом предусмотрены узлы управления, 

обеспечивающие автоматическое регулирование параметров теплоносителя, 

направляемого к калориферу. 

Для выпуска воздуха из системы теплоснабжения в верхних точках следует 

установить автоматические воздухоотводчики. 

 

Вентиляция 

Вентиляция проектируемого  здания принята приточно-вытяжная с естественным и 

механическим побуждением. Для помещений пищеблока, постирочной, гладильной 

предусмотрена централизованная подача наружного воздуха установками П1, П2. Подача 

приточного воздуха осуществляется в рабочую и верхнюю зоны помещений. В качестве 

воздухораспределителей предусмотрены вентиляционные решетки с регулируемым 

сечением для прохода воздуха. В остальные помещения приточный воздух поступает 

неорганизованно через неплотности в наружных ограждениях и при периодическом 

проветривании помещений через оконные фрамуги. Воздуховоды приточной установки 

приняты из оцинкованной стали. 

Удаление воздуха из помещений пищеблока осуществляется системой В1. Воздух 

удаляется через местные отсосы от мест выделения вредностей и из верхних зон. 

Удаление воздуха из постирочной и гладильной осуществляется системой В2.  

Из помещений игровых, раздевален предусмотрено самостоятельное удаление 

воздуха через вентиляционные каналы, расположенные в стенах. В помещениях спален 

предусмотрено естественное сквозное или угловое проветривание, в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.1249-03. Устье вытяжных каналов, выходящих на кровлю , расположить на 

высоте один метр над покрытием. Над вытяжными каналами для защиты от атмосферных 

осадков установить зонты из оцинкованной стали. 

 

Транзитная теплотрасса 

Проектом предусматривается перекладка участка транзитной теплотрассы Ду200, 

проходящей через территорию детского сада. Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые 
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сети» прокладка тепловых сетей по территории детского сада допускается только 

подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. 

Теплоносители: сетевая вода с температурным графиком 150-70°С. 

Проектом предусматривается применение труб стальных электросварных по ГОСТ 

10704-91 сталь 20, условия поставки по ГОСТ 10705-80, запорная арматура-стальная. 

Трубопроводы подлежат тепловой изоляции. 

Тепловая изоляция принята в соответствии с СП 41-103-2000 "Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов". Перед нанесением тепловой изоляции трубопроводы 

очистить от грязи и ржавчины и покрыть антикоррозийным покрытием. 

Конструкция тепловой изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна в 

рулонах, покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ. Антикоррозийное покрытие - 

масляно-битумное в 2 слоя по грунту ГФ-021. 
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