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1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ 

1.1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

Данный раздел проекта разработан на основании следующих документов: 

- технического задания; 

- СНиП 2.04.01-85∗, СНиП 2.08.02-89, Справочные пособия к СНиП 2.08.02-89; 

- архитектурно-строительной части данного проекта. 

В данном разделе решается водоснабжение и канализация детского дошкольного 

учреждения по ул. Велижская, д.53 города Иваново. 

Проект разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм,  действующих в РФ, и обеспечивает 

безопасную для жизни людей эксплуатацию здания при соблюдении данных решений. 

 

1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. 

Здание запроектировано двухэтажным с  подвал. 

В состав проектируемого здания входят: 

- групповые; 

- раздевальные; 

- спальни; 

- сан. узлы; 

- прачечная; 

- музыкальный зал; 

- пищеблок; 

- медицинские кабинеты; 

- тепловой пункт. 

В соответствии с назначением и технологическими требованиями к помещениям 

здание оборудуется системами: 

- хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

- противопожарного водоснабжения; 

- горячего водоснабжения; 

- хоз-бытовой канализации; 

- производственной канализации. 
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Расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/с согласно СНиП 2.04.02- 

84*,    табл. 6. 

1.3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

Водоснабжение детского дошкольного учреждения по ул. Велижская, д.53 города 

Иваново осуществляется от существующих наружных сетей водопровода. 

Расходы воды определены по СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и 

канализация зданий" и сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Наименование 
Расчётные расходы 

Примечание 
м3/сут м3/час л/с 

1 2 3 4 5 

1. Детское дошкольное 

учреждение на 75 мест: 

    

     холодная вода 
5,25 0,75 1,20 

при пожаре  

2,5 л/с 

     горячая вода 2,63 0,6 0,74  

     

- полив территории 1,0 0,5 0,14  

     

ИТОГО:     

- холодная вода 6,25 1,25 1,34  

- горячая вода 2,63 0,6 0,74  

 

Потребные напоры на вводе водопровода в здания приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 

потребителей 

Потребный напор в м вод. ст. при: 

хоз- 

питьевом 

водораз-

боре 

производ-

ственном 

водоснаб- 

жении 

оборотном 

водоснаб-

жении 

горячем 

водоснаб-

жении 

внутреннем 

пожаро-

тушении 

      

ДДУ 16,0   17,0 20,0 
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Водопроводный ввод проектируется водоводом ∅ 76х3,6 мм от существующего 

водопровода. 

 Учёт потребления холодной воды осуществляется счётчиком ВСХ-50, 

установленным на вводе в здание. 

Холодное водоснабжение разделено на две системы:  

- противопожарное водоснабжение; 

- хоз-питьевое водоснабжение. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение здания принимается  1 струя по  

2.5 л/с. 

Внутренние сети холодного водоснабжения запроектированы: 

ввод водопровода и подводки к пожарным кранам  – из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*; 

магистрали, водопроводные стояки, подводки с сан. приборам – из пластмассовых 

водопроводных труб по ГОСТ 18599-01. 

 Горячее водоснабжение осуществляется из теплового пункта. 

Внутренние сети горячего водоснабжения запроектированы с циркуляцией из 

пластмассовых водопроводных труб по ГОСТ 18599-01.  

Магистральная разводка сетей системы водоснабжения проектируется под 

потолком подвала и подпольном канале с уклоном 0,002 в сторону ввода водопровода. На 

стояках устанавливается отключающая и спускная арматура. Подводки к санитарным 

приборам прокладываются открыто, водопроводные стояки из полипропиленовых труб и 

подводки к пожарным кранам прокладываются скрыто. 

Все магистральные трубопроводы и стояки систем водоснабжения необходимо 

изолировать. Для теплоизоляции систем холодного и горячего водоснабжения 

используется изоляция «Armaflex». 

В производственных цехах для мытья рук предусмотрены рукомойники, 

конструкция которых позволяет исключить повторное загрязнение рук после мытья. 

 

 

 



Ивановское отделение МААДО                                                             Том 4.2 Водоснабжение и канализация 

- 9 - 

 

1.4. ВОДООТВЕДЕНИЕ 

В здании детского дошкольного учреждения по ул. Велижская, д.53 города 

Иваново проектируются раздельные системы бытовой и производственной канализации с 

самостоятельными выпусками в наружную канализационную сеть.  

В бытовую канализацию поступают стоки от санузлов, ванных и душевых 

помещений. 

В сеть производственной канализации поступают стоки от технологических моек и 

оборудования пищеблока.  

Расходы хоз-бытовых  и производственных стоков приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование 
Расчётные расходы 

м3/сут м3/час л/с 

1 2 3 4 

    

1. ДДУ:    

- хоз-бытовая и производственная 

канализация 
7,88 1,35 1,6 

 

Хоз-бытовые и производственные сточные воды от здания отводятся по наружной 

сети самотечной канализации. 

Прокладку  отводных трубопроводов от приборов необходимо предусматривать 

над полом с  устройством облицовки и гидроизоляции. 

Стояки производственных сточных вод, размещаемые в верхних этажах зданий, 

следует предусматривать в оштукатуренных коробах без установки ревизий. 

Сети бытовой и производственной канализации проектируются с необходимым 

количеством ревизий и прочисток. 

Внутренние сети хоз-бытовой и производственной канализации запроектированы 

из пластмассовых канализационных труб по ГОСТ 22689-89. Выпуски принимаются из 

чугунных канализационных труб  ∅ 50-100 мм по ГОСТ 6942.0-98. 

В технологических помещениях столовой, прачечной установлены трапы.  
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1.5. ВОДНЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ 

Общее водопотребление проектируемого здания ДДУ составляет 8,88 м3/сут., 

водоотведение 7,88 м3/сут., безвозвратные потери 1,0 м3/сут (полив территории). 

 

1.6. ОХРАНА ТРУДА 

В проекте для мытья полов предусмотрены поливочные краны с подводкой 

холодной и горячей воды. 

Ко всем умывальникам, раковинам, мойкам, душевым сеткам предусмотрена 

подача горячей воды.  

Вентиляция внутренних канализационных сетей осуществляется через 

канализационные стояки, выведенные на 0,5 м выше кровли здания. 

От магистрального трубопровода холодного водоснабжения по периметру здания в 

нише наружной стены устанавливается поливочный кран для уборки территории 

(согласно СП 2.3.6.1066-01). 

Присоединение к производственной канализации технологического оборудования 

для приготовления и переработки пищевой продукции и оборудования для мойки посуды 

предусматривается с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки. 

 

 

 

2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 

 

 2.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Исходными данными для разработки основных решений по проектированию 

наружных сетей водоснабжения и канализации послужили: 

-технические условия, выданные ОАО «Водоканал» г.Иваново № 73/05 от 

29.03.2010 г. 

-инженерно-геодезические изыскания. 

  

2.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Водопровод проектируется от существующей водопроводной линии d=100мм, 

проходящей между жилыми домами №55 и №51 по улице Велижской. Присоединение 
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производится в существующем смотровом колодце, с установкой крестовины и трех 

задвижек в сторону домов  №55 и №5 по улице Велижской и в сторону МОУ ДОД 

ДЮЦ  по ул. Велижская д.53. 

Наружное пожаротушение от существующих пожарных гидрантов, 

расположенных у д.№58 по ул.Велижская и д.№61  по ул.Ташкентская. 

Сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 

18599-2001 Ø75х3,6. 

Глубина заложения сети согласно профилю. 

 

2.3. КАНАЛИЗАЦИЯ 

Выпуски канализации с территории осуществляется в существующую систему 

центральной канализационной сети расположенной по ул. Велижская у д.№51, без 

замены существующего колодца в точке присоединения, и в существующую 

канализацию от зданий ОГСУСО «Ивановского психонервологиского диспансера» по 

ул.Благова с заменой существующего колодца в точке присоединения. 

Сети канализации запроектированы из чугунных труб по  ГОСТ 6942-98  

Ø100-150. 

Канализационные колодцы запроектированы из сборных железобетонных 

элементов по ГОСТ 8020-90. 
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Ведомость объемов демонтажных работ ВК 
 

Пози-
ция Наименование и техническая характеристика 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество Примечание 

1 2 3 4 5 

 В1    

1. Задвижка чугунная Ø50 шт. 1  

2. Смеситель для умывальника шт. 7  

3. Поливочный кран (наружный) шт. 2  

4. Труба стальная Ø50 м. 17  

5. Труба стальная Ø 40 м. 17  

6. Труба стальная Ø 32 м. 15  

7. Труба стальная Ø 25 м. 35  

8. Труба стальная Ø 20 м. 50  

     

 К1    

1. Труба чугунная Ø50 м. 40  

2. Труба чугунная Ø100 м. 100  

3. Умывальник шт. 4  

4. Мойка шт. 3  

5. Унитаз шт. 4  

6. Трап Ø 100 шт. 5  

7. Ревизия Ø 100 шт. 7  

8. Задвижка Ø 100 шт. 1  
Объемы монтажных работ определять в соответствии с проектной спецификацией. 
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