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1. Общая часть 

Проект отопления и вентиляции выполнен на основании технологического задания 

и в соответствии с требованиями: 

− СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

− ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях» 

− СанПиН 2.4.11249-03 «Детские дошкольные учреждения» 

− СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» 

− Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование детских дошкольных 

учреждений» 

− Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 «Предприятия общественного питания» 

− САН СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания» 

При разработке проекта приняты следующие параметры наружного воздуха: 

1. Расчетные температуры 

- для проектирования отопления                            -30°С 

- для проектирования вентиляции 

в холодный период года                                      -30°С 

в теплый период года                                          +23,3°С 

    2.  Отопительный период 

- средняя температура                                             -3,9°С 

- продолжительность                                                 219 сут. 

    3.   Зона климата                                                   «Нормальная» 
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2. Отопление 

Для гидравлического расчета системы отопления температура наружного воздуха 

принята tн=-30°С. 

Температура внутреннего воздуха: 

1. В помещениях с пребыванием детей: 

     -    спальня                                     20°С 

     -    раздевальная                           21°С 

     -    игровая                                     22°С 

     -    умывальная, с/у                       22°С 

     -    медицинские помещения        22°С 

     -    приемная                                  22°С 

         3. В помещениях комплекса общественного питания: 

− горячий цех                                5°С — дежурное отопление 

− холодный цех                            16°С 

− моечная                                      20°С 

− кладовая продуктов                   12°С 

− буфет                                          16°С 

    4. Гладильная                        16°С 

     -    постирочная                               18°С 

 

Система отопления двухтрубная горизонтальная с тупиковым движением 

теплоносителя. Температурный график – 90-70°С. 

 Прямой и обратный трубопроводы системы отопления  проложены под потолком 

техподполья, а трубопроводы 1 и 2 этажей над полом в подпольных каналах. В игровых 

помещениях 1 этажа выполнено напольное отопление. 

В качестве нагревательных приборов установлены чугунные радиаторы   МС 140-

108. 

Для регулировки теплоотдачи отопительные приборы оборудованы радиаторными 

терморегуляторами с термостатическим элементом RTD фирмы «Danfoss». 

Выпуск воздуха производится из верхней пробки каждого радиатора. 
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Ветки системы отопления оборудованы запорно-регулирующей арматурой. Для 

увязки гидравлического сопротивления на ветках  установлены ручные 

балансировочные клапаны. 

В стенах, перегородках и перекрытиях, в местах прохождения трубопроводов, 

заложить гильзы. 

 

3. Теплоснабжение 

 

Источником теплоснабжения служат наружные сети с температурным графиком 

150-70°С. 

В подвале проектируемого здания предусмотрено помещение для индивидуального 

теплового пункта. Учет потребляемой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение осуществляется в ИТП , работа оборудования теплового пункта 

полностью автоматизирована. В качестве теплоносителя системы отопления 

используется горячая вода с параметрами 90-70°С. 

Теплоснабжение приточных установок  осуществляется от распределительного 

коллектора, расположенного в ИТП. Трубопроводы системы теплоснабжения приняты 

стальные из труб водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 3262-75. Для сокращения 

тепловых потерь их следует теплоизолировать изоляцией из вспененного полиэтилена 

фирмы "Энергофлекс". Теплоноситель системы теплоснабжения -горячая вода с 

параметрами 150-70°С. 

Для приточных установок  П1, П2 проектом предусмотрены узлы управления, 

обеспечивающие автоматическое регулирование параметров теплоносителя, 

направляемого к калориферу. 

Для выпуска воздуха из системы теплоснабжения в верхних точках следует 

установить автоматические воздухоотводчики. 

 

4. Вентиляция 

 

Вентиляция проектируемого  здания принята приточно-вытяжная с естественным и 

механическим побуждением. Для помещений пищеблока, постирочной, гладильной 

предусмотрена централизованная подача наружного воздуха установками П1, П2. Подача 
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приточного воздуха осуществляется в рабочую и верхнюю зоны помещений. В качестве 

воздухораспределителей предусмотрены вентиляционные решетки с регулируемым 

сечением для прохода воздуха. В остальные помещения приточный воздух поступает 

неорганизованно через неплотности в наружных ограждениях и при периодическом 

проветривании помещений через оконные фрамуги. Воздуховоды приточной установки 

приняты из оцинкованной стали. 

Удаление воздуха из помещений пищеблока осуществляется системой В1. Воздух 

удаляется через местные отсосы от мест выделения вредностей и из верхних зон. 

Удаление воздуха из постирочной и гладильной осуществляется системой В2.  

Из помещений игровых, раздевален предусмотрено самостоятельное удаление 

воздуха через вентиляционные каналы, расположенные в стенах. В помещениях спален 

предусмотрено естественное сквозное или угловое проветривание, в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.1249-03. Устье вытяжных каналов, выходящих на кровлю , расположить на 

высоте один метр над покрытием. Над вытяжными каналами для защиты от атмосферных 

осадков установить зонты из оцинкованной стали. 

 

5. ИТП 

 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) предназначен для присоединения 

внутренних систем теплоснабжения к городским тепловым сетям. В ИТП 

предусматривается установка оборудования. арматуры.приборов регулирования и 

контроля для централизованного снабжения зданий теплом. 

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-02-2003, 41-01-2003, СП 41-101-95. А 

так же в соответствии с Техническими условиями на проектирование присоединения 

системы теплопотребления. 

Присоединение внутренних систем отопления к городским тепловым сетям принято 

по зависимой схеме, с установкой трехходового смесительного регулирующего клапана, 

которым управляет погодный компенсатор. 

Система горячего водоснабжения работает в отопительный период по закрытой 

схеме, в межотопительный период по открытой схеме с установкой автоматики 

поддержания заданной температуры горячей воды. 

 Первичный теплоноситель - вода 150/70 С 
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Внутренняя система отопления - вода 90/70 С 

Узел учета предназначен для измерения количества потребленной тепловой энергии 

и теплоносителя абонентом в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 

Настоящий проект  узла учета потребления тепловой энергии и теплоносителя 

разработан на основании: 

- Технических условий на проектирование подсоединения системы 

теплопотребления. 

- "Правил учета тепловой энергии и теплоносителя ". 

Учет потребленной тепловой энергии на систему отопления в отопительный период 

будет осуществлятся с помощью преобразователей расхода и  температуры, 

установленных на подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения. 

В качестве первичного прибора для измерения расхода на трубопроводах сетевой 

воды системы отопления  принят преобразователь расхода электромагнитный 

ЭРСВ 420 Л. 

В качестве прибора учёта предусматривается тепловычислитель 

СПТ 941.11.Электропитание тепловычислителя осуществляется  от встроенной литиевой 

батареи. 

Монтаж всех приборов выполнить в соответствии с указаниями технических 

описаний. Все приборы, примененные в проекте, зарегистрированы в Государственном  

реестре средств измерений и имеют действующие сертификаты. 

При разработке ИТП использованы современные схемы автоматизации режимов 

преобразования и отпуска тепла. 

Погодным компенсатором (контроллером) ECL301 с картой управления L-66 

осуществляется: 

-поддержание  постоянного расхода теплоносителя, поступающего в систему 

отопления в зависимости от температуры наружного воздуха,в соответствии с 

установленным температурным графиком. 

-форсированный натоп помещений после периода снижения температуры 

внутреннего воздуха. 

-автоматическое отключение системы отопления на летний период при переходе 

температуры наружного воздуха определенной границы. 
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-защиту системы отопления от замораживания. 

Все монтажные работы ,предусмотренные настоящим проектом, выполняются при 

техническом надзоре эксплуатирующей  ИТП организации. 

 

6. Транзитная теплотрасса 

 

Проектом предусматривается перекладка участка транзитной теплотрассы Ду250 от 

существующего узла поворотаУП1 до существующей тепловой камеры УТ1, проходящей 

через территорию детского сада. Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» прокладка 

тепловых сетей по территории детского сада допускается только подземная в 

монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. 

Существующий тепловой ввод в здание детского сада Ду50 достаточен для 

обеспечения тепловой нагрузки здания и перекладке не подлежит. Существующий 

участок теплотрассы Ду80 от существующей тепловой камеры УТ1 до существующей 

тепловой камеры УТ2 достаточен для обеспечения подключенной тепловой нагрузки 

зданий и перекладке не подлежит. 

До начала возведения монолитного канала должно быть подготовлено основание 

для установки опалубки. 

Работы вести в следующей последовательности: 

     - установка арматуры; 

     - установка опалубки; 

     - бетонирование; 

     - вибрирование; 

     - электропрогрев бетона(в зимних условиях); 

     - разборка опалубки. 

Теплоносители: сетевая вода с температурным графиком 150-70°С. 

Проектом предусматривается применение труб стальных электросварных по ГОСТ 

10704-91 сталь 20, условия поставки по ГОСТ 10705-80, запорная арматура-стальная. 

Трубопроводы подлежат тепловой изоляции. 

Тепловая изоляция принята в соответствии с СП 41-103-2000 "Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов". Перед нанесением тепловой изоляции трубопроводы 

очистить от грязи и ржавчины и покрыть антикоррозийным покрытием. 



Ивановское отделение МААДО                                                        Том 4.3 Система отопления и вентиляции  

- 12 - 

Конструкция тепловой изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна в 

рулонах, покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ. Антикоррозийное покрытие - 

масляно-битумное в 2 слоя по грунту ГФ-021. 
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