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Пояснительная записка 

Наружное освещение по ул. Новая. 

1. Общая часть. 

Рабочий проект на капитальный ремонт линии наружного освещения по ул. 

Новая разработан на основании технологического задания, технических условий № 

2.16/56 от 14.12.2009г.., выданных МУП «Ивгорэлектросеть» и материалов инже-

нерных изысканий, выполненных Ивановским отделением МААДО.  

Проект выполнен в соответствии с требованиями «Правил устройства электро-

установок» и других действующих нормативных и руководящих материалов. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 

уличного освещения относятся к потребителям III категории.  

Электроснабжение линии наружного освещения по ул. Новая выполняется от 

ПВ-545 (ул. Новая, д.4-Б). Для этого предусматривается замена ПВ-545 на новый 

типовой серии И710-IP-54 с применением электросчетчика электронного типа мар-

ки "Меркурий 230". Из существующей ячейки 0,4 кВ ТП до проектируемого ПВ 

прокладывается силовой кабель АВВГ-4х50  Из ПВ-545 монтируются два вывода: 

- на ул. Смирнова проводом СИП2А-3х35+1х54,6+2х16, опорами ж/б СВ-110, 

светильниками ЖКУ-40-250 с натриевыми лампами. 

- на ул. 1 Сосневская проводом СИП2А-3х35+1х54,6, опорами ж/б СВ-110, 

светильниками ЖКУ-40-250 с натриевыми лампами. 

Отходящие линии наружного освещения по ул. Хрустальная, Фруктовая, пер. 

Фигурный подключаются к новой л.н.о. по ул. Новая. 

Проектируемые опоры приняты одностоечной и двухстоечной конструкции по 

типовому проекту Шифр объекта 21.0112 АООТ «РОСЭП». На ж/б опорах на 



 

 

      

15.2/1-ЭН.5. ПЗ 
Лист 

      
2 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

кронштейнах устанавливаются светильники марки ЖКУ-40-250 с натриевыми лам-

пами, высота установки светильников 7м. Установка и подключение светильника 

на опоре выполняется по типовому проекту Шифр 25.0017 ОАО «РОСЭП» л. 24 

«Подключение светильника».  

Вывод провода СИП2А из проектируемого ПВ осуществляется по стене здания 

ТП. На высоту 2,5м провод СИП2А защитить стальной трубой Ø80мм. Прокладка 

СИП2А по стене выполняется по типовому проекту Шифр 25.0017 ОАО «РОСЭП» 

л.29 «Прокладка проводов СИП по стенам зданий».  

Опоры освещения дорог с интенсивным транспортным движением должны 

располагаться на расстоянии не менее 1м от лицевой грани бортового камня до 

внешней поверхности цоколя опоры и не  менее 0,6м на других улицах. При отсут-

ствии бортового камня расстояние от кромки проезжей части до внешней поверх-

ности цоколя опоры должны быть не менее 1,75м. Опоры на пересечениях и при-

мыканиях улиц и дорог устанавливаются на расстоянии не менее 1,5м от начала за-

кругления тротуаров, не нарушая линии установки опор. 

Расстояние по вертикали от провода СИП до поверхности земли и проезжей 

части улиц должен быть не менее 5м. Расстояние по вертикали между проектируе-

мой линией наружного освещения и пересекаемыми существующими ВЛ (ВЛИ)-0,4 

кВ должно быть не менее: 0,1 м на опоре, 1м в пролете. Расстояние по вертикали от 

проектируемой линии наружного освещения до изолированных проводов линий 

связи (ЛС) в пролете пересечения должно быть не менее 1м.  

Расстояние по вертикали в пролете пересечения между проектируемой линией 

наружного освещения и существующими ВЛ-6(10) кВ должно быть не менее 2м.  

Сечение проводов выбрано по допустимому длительному току, проверено на 

потерю напряжения у электроприемников в пределах 5% от номинального и на сра-

батывание защитных аппаратов при однофазных коротких замыканиях в линиях.  

2. Заземление опор. 

На линиях наружного освещения предусматриваются заземляющие устройства 

опор. Заземляющие устройства предназначены для повторного заземления PEN 

проводника, для защиты от атмосферных перенапряжений, для защитного заземле-
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ния осветительных приборов. Сопротивление заземляющего устройства должно 

быть не более 30 Ом. Удельное сопротивление грунта принято 100 Ом*м. Для полу-

чения нормируемого сопротивления заземления необходимо заглубить в грунт 1 

электрод из круглой стали диаметром 18 мм длиной 5 м и присоединить его к зазем-

ляющему выпуску опоры. 

В целях защиты от атмосферных перенапряжении линейная арматура СИП, 

светильники и металлические части опор должны быть присоединены к заземлен-

ному PEN проводу ВЛИ-0,4 кВ. 

Заземление выполняется на концевых опорах и через 100 м по трассе линии на-

ружного освещения. 

Устройство заземлений выполнить по чертежам серии 3.407-150 института 

«Сельэнергопроект». 
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