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Тройник переходной ∅25-20-20 шт.

Тройник переходной ∅32-25-32 шт. 1"Рандом сополимер"

"Рандом сополимер" 2

Муфта переходная ∅32-25 "Рандом сополимер" 1

Муфта комб. (наруж. резьба) 20-1/2" "Рандом сополимер" 14

Муфта комб. (внутр. резьба) 20-1/2" "Рандом сополимер" 5

Муфта комб. (внутр. резьба) 25-1/2" "Рандом сополимер" 4

Муфта комб. (внутр. резьба) 32-1" "Рандом сополимер" 4

Муфта комб. (наруж. резьба) 32-1" "Рандом сополимер" 4

Опора для трубы ∅20 шт. 35

Опора для трубы ∅25 шт. 15

"Рандом сополимер"

"Рандом сополимер"

Опора для трубы ∅32 шт. 15"Рандом сополимер"

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Тройник переходной ∅32-20-32 шт. 2"Рандом сополимер"

Горячее водоснабжение (Т3)

"Рандом сополимер"Труба PPRC 20 PN20 м 15.0

"Рандом сополимер"Труба PPRC 25 PN20 м 7.00м

Трубная теплоизоляция 22х9мм "Энергофлекс" мЭФ002209 15.0

А Ст 3 Сп ГОСТ 10705-80 мТруба

А Ст 3 Сп ГОСТ 10705-80 мТруба

Трубная теплоизоляция 28х9мм "Энергофлекс" мЭФ002809 7.00

Кран шаровой латунный Ду 15, Py 16 (полнопроходной с

"американкой",рукоятка типа "бабочка",внутр./внешн. резьба)

шт. 4

Кран шаровой латунный Ду 15, Ру 16 водоразборный 1шт.Компания АДЛ

с прижимным сальником, внешняя резьба  (внутр. пол. кран)

13"Рандом сополимер"Угольник 90° ∅20

3"Рандом сополимер"Угольник 90° ∅25 шт.

шт.


