
L=5м

СИП-2А-3х35+1x54,6

Точка подключения СИП - Гр.2

4х(А-1х50) - сущ.

СИП-2А-3х35+1x54,6  (L=28,5м)

расстояние по вертикали от СИП
до проезжей части не менее 5м,
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При совместной подвеске на общих опорах СИП располагаются ниже неизолированных

ПРИМЕЧАНИЯ:

проводов. Расстояние между ними на опоре и в пролете составляет не менее 0,5 м.

№2

Светильники на опорах устанавливаются ниже неизолированных проводов на расстоянии

не менее 6,5м от земли. Расстояние в свету между светильником и изолированными или

неизолированными проводами составляет не менее 0,5 м.

до проводов пересекаемой ЛC не менее 1м

Расстояние по вертикали от проводов
до проезжей части не менее 5м,

СИП-2х16 ответвление к дому №45/17 (L=25м)

Замена сущ. неизолированных проводов и 
подключение к вновь устанавливаемой опоре №2

Трубостойка (сущ.)

расстояние по вертикали от проводов
до крыши не менее 2,5 метра

Подключение к вновь устанавливаемой опоре №3

СИП-4х16 (сущ.) ответвление к дому (L=16м)

до проезжей части не менее 5м,
Расстояние по вертикали от проводов

до проводов пересекаемой ЛC не менее 1м

№3

подключение к вновь устанавливаемой опоре №5
Замена сущ. неизолированных проводов и 

до проезжей части не менее 5м,
Расстояние по вертикали от проводов

до проводов пересекаемой ЛC не менее 1м

СИП-4х16 ответвление к дому (L=17м)

№4

8,3м

№5

№6 (сущ.)

4,
7м

№7

СИП-2А-3х35+1x54,6

4х(А-1х50) - сущ.

4х(А-1х50) - сущ.

СИП-2А-3х35+1x54,6  (L=30м)

расстояние по вертикали от СИП
до проезжей части не менее 5м,

до проводов пересекаемой ЛС не менее 1м

L=28,5м

Кронштейн (сущ.)

h=6м

h=3,5м

Кронштейн (сущ.)

Подключение к вновь устанавливаемой опоре №2

СИП-2х16 (сущ.) ответвление к дому (L=5м)

СИП-2х16 (сущ.) ответвление к дому (L=6м)

Подключение к вновь устанавливаемой опоре №3

до крыши не менее 2,5 метра
расстояние по вертикали от проводов

Трубостойка (сущ.)

L=29м

4х(А-1х50) - сущ.

СИП-2А-3х35+1x54,6

СИП-2х16 ответвление к дому (L=12м)

подключение к вновь устанавливаемой опоре №4

Замена сущ. неизолированных проводов и 

СИП-2А-3х35+1x54,6

4х(А-1х50) - сущ.

L=30м

L=30м

СИП-2А-3х35+1x54,6

2

Красильников
Кривов А.
Кривов А.

Н.контр.
Т.контр.
Пров.

МихалевРазраб.

ООО "АктивПроект"

Р

ЛистовЛистСтадия
ДатаПодп.№докЛистКол.уч.Изм.

Заказчик: Управление благоустройства Администрации города Иванова

МК №887 от 27.08.2012г.

Капитальный ремонт линии наружного освещения

по ул.Типографской на участке от 2й до 4й Газетной ул.

Наружное освещение

План наружной сети.


