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Пояснительная записка. 
1.Электроснабжение. 

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с ТУ от 28 марта 2014 года 

№ 2.16/12 , а так же с действующими нормами, правилами и стандартами. 

Электроснабжение осуществляется от ПВ-4 (ул. Батурина, 6) отпайкой от 

воздушной линии наружного освещения кабелем, проложенным в земле на 

глубине 0.7м. 

Для прокладки используется кабель  с изоляцией, не распространяющей    

горение при одиночной прокладке.  

В траншее кабель проложить в соответствии с типовым проектом А5-92 « 

прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». 

Кабель на всем протяжении защитить от механических повреждений с 

помощью трубы ПНД d=50мм, сигнальной ленты и засыпки песком вдоль 

всей кабельной линии на высоту 300 мм. Глубина заложения кабельной 

линии от планировочной отметки не менее 0.7м. Радиус внутренней кривой 

изгиба кабеля должен иметь по отношению к его наружному диаметру 

кратность не менее, указанной в стандартах или технических условиях. 

2. Технические показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

Единица 

измерения. 

  1 Напряжение сети 220/380 В 

  2 Расчетная мощность 2кВт 

  3 Максимальная потеря 

напряжения 
0.3 % 

  4 Коэффициент мощности 0.9 
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3. Кабельные линии 

Кабельные линии 0,4 кВ марки ВВГнгLS выбраны в соответствии с 

требованиями условий среды, сложности трассы, способам прокладки. 

Питающие  линии  0.4 кВ  от ПВ-4  выполняются отпайкой от воздушной 

линии наружного освещения и прокладываются в земле на глубине 0.7м от 

планировочной отметки. 

Кабельные линии, проверены на падение напряжения и допустимый ток. 

Максимальная  потеря  напряжения   0.3 %. 

Принятые кабели условиям проверки удовлетворяют. 

4. Защитные меры безопасности. 

Заземление и защитные меры безопасности должны выполняться в 

соответствии с требованиями глав №1.7 и №7.1 «ПУЭ», 

ГОСТ12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление» и главы СНиП3.05-85 «Электротехнические устройства». 

     Для защиты людей от поражения электрическим током проектом  

предусматривается заземление металлических элементов, которые   могут 

оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. 

Предусмотрена система TN-C-S. В качестве защитных проводников 

используются  РЕN-проводники  групповой сети наружного освещения, 

соединенные с заземляющим устройством, состоящим из круглой стали 

d=6мм  проложенной по опоре и угловой стали 50х50х5мм.  

 

5. Указания по производству электромонтажных работ. 

     Электромонтажные работы и работы по наладке электротехнических 

устройств должны производиться специализированной организацией, 

имеющей лицензию на производство электромонтажных и наладочных работ. 

   При организации и производстве работ по монтажу и наладке 

электротехнических устройств соблюдать требования действующих 

нормативов по производству соответствующих работ. 
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Электрооборудование и материалы, принимаемые к монтажу, должны 

иметь сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ РФ, а также 

соответствовать требованиям и техническим характеристикам, указанным в 

проекте. 
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